
CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR Y REMATES DE CHAPA DE 
ACERO LACADO EN CALLE ALFONSO XI, 3. MADRID 

 Ingeniería de Fachadas Singulares    

  
 

 
    

PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS C/ ALFONSO 
XI, 3. MADRID  

PROPIEDAD GRUP PERALADA / UNEN 

PLAZO EJECUCIÓN FEBRERO 2021- DICIEMBRE 2021 

PARTIDAS  

CARPINTERÍA INTERIOR CORTIZO 
SERIE 3500 RPT RAL 7016 

CARPINTERÍA PATIO INTERIOR SERIE COR 3500 RPT RAL 7016 
COMPUESTA POR FIJOS Y PRACTICABLES. VIDRIOS 6 mm 

SOLARLUX ONE/ARGÓN 16/4+4.2 NEUTRALUX CON ZONAS 
POR NORMATIVA CON PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CARPINTERÍA EXTERIOR CORTIZO 70 
RPT INDUSTRIAL RAL BICOLOR 7037 
(exterior) 7016 (interior) 

CARPINTERÍA EXTERIOR DE FACHADA SERIE COR 70 RPT 
INDUSTRIAL RAL BICOLOR 7037 (exterior) 7016 (interior) 
OSCILOBATIENTES CON MANIOBRA LÓGICA Y LLAVE DE 

BLOQUEO OCULTA Y FIJOS DE PLANTA BAJA 

REVESTIMIENTO DE MANGUETONES DE 
PILARES ENTRE VENTANAS CON PANEL 
COMPOSITE STACBOND FR 

MONTAJE MANGUETONES DE PILARES ENTRE CARPINTERÍAS 
CON PANEL COMPOSITE STAC FR 4 mm PEGADO SOBRE 
PLEGADOS FIJADOS MECÁNICAMENTE A ESTRUCTURA  

COLOR STB4A5 (RAL 7037) 

BARANDILLA VIDRIO EN CUBIERTA BARANDILLA DE VIDRIO LAMINAR 5+5 EMPOTRADA A PETO DE 
FÁBRICA DE LADRILLO MEDIANTE BASTIDOR SISTEMA 

CORTIZO LACADO RAL 7037 

  

 


